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Kedves Vásárló! 
Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta! Kérjük, saját maga és családja érdekében 

figyelmesen olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és használati útmutatót még a használat 
megkezdése előtt! 

 
  



BIZTONSÁGI INSTRUKCIÓK 
 

FIGYELEM: KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ALÁBBI 
INSTRUKCIÓKAT: 
GYERMEKEKET ÉRINTŐ KOCKÁZATOK ELKERÜLÉSE 
1. A gyereksérülések kockázatának elkerülése végett javasoljuk, hogy a gyermekeket egyedül ne 

engedjék a masszázsmedence közelébe, mindenkor gondos felügyelet szükséges. 
2. A gyereksérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy fiatalabb gyermekek 

esetén alacsonyabb hőmérsékletet használjunk. Ellenőrizzük a kezünkkel a víz hőmérsékletét, 
mielőtt a gyermekeket beengedjük a masszázsmedencébe, és győződjünk meg arról, hogy a víz 
hőmérséklete megfelelő a gyermekek számára.  

3. Ne feledjük el, hogy a nedves felületek csúszósak, emlékeztessük a gyerekeket is arra, hogy 
óvatosan lépjenek be a medencébe, vagy szálljanak ki a medencéből.  

4. Ne engedjük, hogy a gyerekek a medence falára másszanak, ez nagyon veszélyes. 
5. Amennyiben nem használjuk a masszázsmedenct, takarjuk le a szennyeződésvédő huzattal.  
 
A FELNŐTTEKET ÉRINTŐ KOCKÁZATOK ELKERÜLÉSE 
1. A felnőtteket érintő sérülések kockázatának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ne távolítsanak 

el, vagy ne veszítsenek el egyetlen egy szívóalkatrészt sem. Sohase üzemeltessük a 
masszázsmedencét, ha a szívóalkatrész törött, vagy hiányzik. 

2. Ne feledjük el, hogy a nedves felületek csúszósak. Vigyázzunk a medencébe történő belépéskor, 
illetve a medencéből történi kiszálláskor, nehogy elcsússzunk, vagy elessünk.  

3. Egészségünk érdekében fertőző betegségben szenvedő személyeknek nem megengedett a 
masszázsmedence használata. 

4. Vigyázzunk, hogy laza ruha vagy lelógó ékszer ne kerüljön a forgó befúvókhoz vagy más mozgó 
alkatrészekhez. 

5. A masszázsmedence használata előtt vagy közben drogok, alkohol vagy gyógyszer bevétele a 
medencébe lépéskor eszméletlenséget okozhat, amely fulladáshoz vezethet. Gyógyszert szedő 
személyek a medence használata előtt konzultáljanak orvosukkal, mert néhány gyógyszer 
mellékhatásaként álmosság léphet fel. Ugyanakkor más gyógyszerek a szívre, a vérnyomásra vagy 
a vérkeringésre hathatnak.  

6. Terhes nők a masszázsmedence használata előtt konzultáljanak az orvosukkal.  
 
ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE 
1. Teszteljük a földelést használat előtt. A berendezést mindenképpen csak földeléssel védett 

áramkörbe szabad csatlakoztatni.  
2. Az áramkábelt nem szabad beásni, a beásott áramkábel áramütés veszélyével halált vagy súlyos 

sérülést okozhat. Azonnal cseréljük le a sérült kábelt. 
3. Ne hagyjunk semmiféle elektromos berendezést – lámpa, telefon, rádió vagy televízió – a 

masszázsmedence 1.5 m távolságában. Ha a biztonsági távolságot elmulasztjuk betartani, az a 
személy halálához, vagy súlyos sérüléséhez vezethet áramütés következtében, amennyiben a 
berendezés a vízbe esik.  

4. Úgy telepítsük a masszázsmedencét, hogy a vízleeresztés távol kerüljön minden elektromos 
szakasztól és elektromos alkatrésztől. 

5. Az elektromos alkatrészek karbantartása előtt csatlakoztassuk le a masszázsmedencét az 
áramforrásról. 



TELEPÍTÉSI INSTRUKCIÓK 
 

A HELY ELŐKÉSZÍTÉSE 
1. BELTÉR/ALAPOZÁS  
Ha a masszázsmedencét beltérben szeretnénk használni, akkor néhány speciális követelményről 
előzőleg meg kell győződnünk. A medence körül víz fog felgyülemleni, ezért nagyon fontos, hogy a 
padlózat ne csússzon, ha nedves. A megfelelő vízelvezetés nagyon fontos, hogy ne gyűljön össze 
nagyon nagy mennyiségű víz a medence körül. Ha a masszázsmedencének új fürdőszobát építünk, 
akkor javasolt egy padlóösszefolyó telepítése. A nedvesség természetes emelkedik a medence 
használatával, a víz beszivároghat a faburkolatokba és rothadást, penészedést vagy egyéb más 
problémákat idézhet elő, ezért ellenőrizzük a nedvesség okozta hatásokat a nedvességnek kitett 
fafelületeken, a papírrészeken, stb. a szobában. Ezen hatások csökkentése érdekében javasolt a 
masszázsmedence területének hatékonyabb szellőztetése. 
 
2. KÜLTÉRBE ÉS TETŐTERASZRA TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS 
Nagyon fontos, hogy tömör alapozást készítsünk a medencékhez. Ahhoz, hogy meggyőződhessünk 
arról, hogy a tetőterasz vagy az alapozás megfelelő-e a medencékhez, tudnunk kell a tetőterasz 
maximális terhelési kapacitását. Konzultáljunk építész szakemberrel vagy statikus mérnökkel. A 
medence súlyát, befogadó képességét megtalálhatja a specifikációs táblázatban. Ez a 
négyzetméterenkénti súly nem haladhatja meg a szerkezet kapacitását, különben komoly szerkezeti 
károsodások keletkezhetnek. 
Ha kültérben helyezi el a medencét, akkor legalább 10 cm vastag vasbeton alapot javasolunk. Ne 
felejtsünk el néhány padlóösszefolyót telepíteni a medence körül, hogy heves esőzések esetén a vizet 
könnyen elvezethessük. 
 
ELEKTROMOS ELŐKÉSZÜLETEK 
380V, háromfázisú, 5x2,5vill. vezeték, 30mA Fi relé, 3x20A biztosíték. Minden alkalommal 
bizonyosodjunk meg arról, hogy földeléssel védett áramkörbe csatlakoztatjuk a medencét. Csak 
rézkábeleket használjunk. 
Ha egy biztosítékot cserélni kell, akkor azt csak ugyanolyan típusú és teljesítményű biztosítékkal 
cserélhetjük ki.  
 
TELEPÍTÉS 
Kérjük, gondosan tanulmányozza a KEZELÉSI ÚTMUTATÓT, és ha lehetséges, akkor szakembert 
hívjon a telepítéshez, az első üzembe helyezéshez. 
  
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
Javasolt a napi tisztítás egy puha törlőkendővel és semleges tisztítószerrel. Aceton és kloramin 
tartalmú szerek használata tilos! Éles vagy hegyes tárgyakat ne használjon a medencében (gyűrű, 
nyaklánc, stb.)! A szűrőt minden használat után tisztítsa ki! A balesetveszély elkerülése érdekében a 
kábeleket és kapcsolókat nézze át, hogy nem sérültek-e! 
 
SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 
Ne szállítsa felfordítva a medencét! Ne tegyen több medencét egymásra! Formil származékkal, vagy 
formaldehiddel ne tárolja egy légtérben! Óvatosan kezelje, ne tegye ki rázkódásnak és ütközésnek 
szállítás közben! Ha a medencét hosszú ideig nem használja, tartsa száraz, jól szellőző helyen, és zárja 
el a vízvezetékeket. 
 
LEVEGŐSZABÁLYOZÓ ÉS SZŰRŐ 
A levegőszabályozó használatával beállíthatjuk, hogy mekkora mennyiségű levegő keveredjen a vízzel 
a befúvókban. Az óra járásával megegyező irányba fordítva csökkenti, az óra járásával ellenkező 
irányba növeli a levegő mennyiségét. A hő veszteség elkerülése végett, tanácsos az összes légbefúvót 
lezárni. 



A szűrőrendszerben papír szűrőbetét található. A papírszűrő előnye, hogy könnyen tisztítható, 
egyszerűen cserélhető, és nagy hatásfokkal tisztít. Ha a vízszint emelkedik, a szűrő flexibilis része 
szintén felemelkedik a vízszint magasságáig.  
 

KEZELŐPANEL HASZNÁLATI 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



VÍZELVEZETÉS 
 

1.   Teljesen zárt helyzet 

2.  Hosszabbított, zárt helyzet (húzza ki a belső részt ütközésig, 
    távolítsa el a kupakot, és tegye azt biztonságos helyre.) 

3.   Csatlakoztassa a tömlőt (hosszabbított, teljesen zárt  
    helyzetben) 

4.   Tolja be félig és tekerje el a csövet és a belső részt az  
    óramutató járásával megegyező irányba egy negyed  
    fordulatot (nyitott helyzet a leürítéshez) 

5.   Tekerje el a csövet és a belső részt az óramutató járásával  
    ellentétes irányba egy negyed fordulatot és húzza ki újra a  
    hosszabbított, zárt helyzetbe 

6.   Hosszabbított, teljesen zárt helyzet. (távolítsa el a tömlőt és 
    helyezze vissza a kupakot.) 



7.   A visszatekert kupakkal együtt fordítsa el az óramutató  
    járásával megegyezően és ütközésig tolja be a teljesen zárt  
    helyzet eléréséhez 

8.   Teljesen zárt helyzet 

 
  



VÍZKEZELÉS  
1. pH érték mérés: (értéke 7.2 – 7.8 között) ideális érték: 7.4 - magas pH értéknél: pH – kell 
- alacsony pH értéknél: pH + kell Többségében granulátum formájú, ezért feloldva, vagy 
vízen szétszórva kell adagolni. Teljes elkeveredés után 10-15 perc múlva újra mérhető a 
beállított érték. Jó tanács: a masszázsmedence használata után általában felszökik a víz pH 
értéke.  
 
Ajánlott vegyszer:  
PH MINUS  
PH-érték csökkentő szer (granulátum)  
Felhasználás:  
Magán- és közüzemi fürdők vizének pH érték csökkentésére  
Adagolás:  
A legkedvezőbb pH-érték folyamatos tartásához hetenként legalább 1-2 alkalommal kell 
ellenőrizni a pH-értéket. Az ellenőrzéshez ajánljuk az általunk forgalmazott POOL-TESTER-
t. A víz pH-értékét a PH MINUS beleöntése és az vízben való elkeveredése után is ellenőrizni 
kell! A vegyszert minden esetben kizárólag oldott állapotban öntsük a medencébe! Az ideális 
pH-érték uszodavíz tekintetében 7-7,2 pH. A pH-érték 0,1-el való csökkentéséhez 10 m3 
uszodavízbe 10 dkg PH MINUS granulátum szükséges. Hatóanyag: Nátrium-hidrogénszulfát  
 
2. Fertőtlenítőszer adagolás: A már beállított pH érték mellett adagoljuk. Ajánlott 
vegyszer:  
 
Öthatású tabletta  
A 200 g-os uszodavíz-fertőtlenítő tabletta egy lassan oldódó komplett vegyszer, öt hatóanyaga 
öt hatást fejt ki: fertőtlenít, algát pusztít, pelyhesít, gombát öl és klórt stabilizál. Más algaölő 
és pelyhesítő szer hozzáadása csak extrém esetekben szükséges.  
Felhasználás:  
A víz pH értékét nem változtatja meg. Ideális koncentráció a medence vízben: 3-8 mg/l O2, 
mely teszter segítségével ellenőrizhető.  
Adagolás:  
Úszó vegyszeradagolóval.  
A szkimmerbe vagy vegyszer adagolóba tegyünk 2 tablettát 50 m3-enként hetente. 
Alkalmanként ellenőrizzük a klór szintjét a vízben a teszter segítségével. A klór szintet 0,6-
1,2 ppm között kell tartani. Mielőtt a tabletta kezd teljesen feloldódni, tegyünk újabb tablettát 
a tartóba. Amennyiben a tablettát a szkimmerbe helyezzük el, úgy a vízáram rögtön a 
szűrőrendszerbe jut és fertőtleníti azt.  
Hatóanyag: triklórisocyanid sav algaölő és pelyhesítő hatóanyaggal  
 
  



POOL TESTER  
A medencevíz pH-szintjét és a víz klór koncentrációját mérhetjük vele.  
Használati utasítás:  
1. A mérőedényt a medencevízbe merítve a jelig töltjük.  
 
2. A jobboldali vízoszlopba 4-et cseppentünk a vörös tesztfolyadékból.  
 
3. A baloldali vízoszlopba 4-et cseppentünk a sárga tesztfolyadékből.  
 
4. A mérőedényt lefedjük és párszor megrázogatjuk.  
 
5. A baloldali vízoszlop színének a mintához hasonlításával leolvassuk a pH-értéket.  
 
6. A jobboldali vízoszlop színének a mintához hasonlításával leolvassuk a klór koncentrációt.  
 
Akkor megfelelő a kád fertőtlenítésének az egyensúlya, ha a vegyszerszintek legalább 48 
órán keresztül nem esnek a meghatározott érték alá.  
A legprecízebb fertőtlenítés mellett is 2-3 hónap után a víz minőségét már nem lehet 
fenntartani és feltétlenül szükséges a víz lecserélése. Ekkor javasolt a medence 
nagymértékű, sokkolás szerű fertőtlenítése. 
 

Rozsdásodás és vízkő problémák 

A vízminőség fenntartása rendszeres figyelmet igényel. A vízminőség elhanyagolása kárt 
tehet a medence alkatrészeiben, kiegészítőiben. 

Az alacsony (savas) kémhatás rozsdásodást 
indíthat be a fém alkatrészek között. A magas 
(lúgos) pH érték viszont felgyorsítja az ásványi 
anyagok kiválását a vízből, ezáltal lerakódások 
képződnek a belső akryl felületeken, 
fejpárnákon, befúvókon, stb. (vízkövesedés). 
 
Esetleges rozsdásodási és vízkő probléma esetén 
használjon erre alkalmas tisztítószert, annak 
használati utasítása alapján.  
Rozsdásodásra javasoljuk a Mr. Proper – Ultra 
Power tisztítószert. 
Vízkőeltávolításra pedig a Smac Express-t.  

 


